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MODELO:   CHAQUETA PALERMO113006
TEJIDO:  

COMPOSICIÓN: 97 % algodón 3 % LycraCOLORES:  
POPELÍN



2

TOLERANCIA A- ANCHO PECHO (+/- 10 mm)   B- LARGO (+/- 10 mm)

B

A

chaqueta cocina mujer

diez botones

manga corta

Colores:

CARACTERÍSTICAS

99 Negro 00 Blanco

MODELO
113006   XS     S    M     L    XL    2XL    

A
B

46           49            52           55           58          61

70           72           73           74            75         76



SERIE POPELÍN

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

 PRIMERA MATERIA UNE 40.110                                            97 % ALGODÓN 3 % LYCRA
COMPOSICIÓN UNE 40.110:                                                   
                              URDIMBRE                                                       97% ALGODÓN 3% LYCRA
                              TRAMA                                                              97% ALGODÓN 3% LYCRA

ANCHO ACABADO:
DENSIDAD UNE 40.075:
                              URDIMBRE:                                                     45 HILOS
                              TRAMA:                                                            30 PASADAS

Nº HILADO UNE 40.339
                              URDIMBRE:                                                     45 1/C
                              TRAMA:                                                            45 1/C
PESO UNE 40.339                                                                       104,5 GR.M2
LIGAMENTO                                                                                 TAFETÁN

Resistencia Dinamométrica UNE 40.087-75
                              URDIMBRE:                                                     63,31 KG.
                              TRAMA:                                                            28,41 KG.
Encogimiento Lavado AATCC 135-1978
                              URDIMBRE:                                                     +/-1,5%
                              TRAMA:                                                            +/-1,5%

SOLIDEZ A LAS TINTURAS
AL LAVADO UNE 40.118-81                                                     4 -- 5
A LA LIMPIEZA EN SECO UNE 40.115-84                             4 -- 5
AL PLANCHADO UNE 40.030-87                                            4 -- 5
A LA LUZ ISO 105-B02                                                               4 -- 5
PILLING                                                                                          4 -- 5
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